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Typické aplikace
 

PALSUN kombinuje vynikající odolnost proti nárazu 
a průhlednost, což z něj činí materiál volby pro náročné
aplikace. 
Zasklení PALSUN je prakticky nerozbitné, s průhledností
podobnou sklu a hmotností menší než polovinu skla. 
Lze jej ohýbat a vytvářet tak klenuté architektury, fasády,
střechy nebo valeně klenuté světlíky.
Nárazuvzdorné desky PALSUN jsou ideální jako ochranné
kryty strojů a pro bezpečnostní zasklení. 
Tepelně tvarovatelný materiál PALSUN je ideální pro
výrobu svítidel, světelných boxů a dalších.

Stavebnictví a architektura
Zastřešení a zasklení
Průhledy strojů
Osvětlení

PALSUN®

 Plná polykarbonátová deska
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PALSUN  | Plná polykarbonátová deska®

Barvy

Povrchová úprava

Produktová řada

Dostupnost produktu

Typické fyzikální vlastnosti

Barva

Barva

Čirá bílá

Opálově bílá

Bílá difuzní

Smetanově bílá

Krémová

Bronzová

Žlutá

Červená

Cihlově červená

Modrá

Tmavě modrá

Mátově zelená

Zelená

Tmavě zelená

Světle šedá

Šedá

Tmavě šedá

Hnědá

Černá

Solární ledová

Smart zelená

Smart modrá

Modrý vánek™

Solar Olympic

Solar Control

Lesklý hladký

Matný

Reliéfní vlasová buňka 

Reliéfní prizmatický 

Reliéfní dešťové kapky

Produkt

Vlastnictví

PALSUN
PALTUF

®

®

PALSUN CS® 

ASTM D792

ASTM D648

Tloušťka

1 mm - 12 mm

13 mm – 15 mm
18 mm

0,7 mm – 1,5 mm
3 mm – 6 mm

Podmínky
g/cm  3

°C

°C

Šířka x délka

1220x2440
1250x2050
2050x3050
2050x3050
2450x3050

šířka 600 - 1500 mm
šířka 2642 mm

Hodnota

Produkt Popis

Univerzální polykarbonátová deska pro vnitřní použití.
Polykarbonátová deska nešířící plamen pro vnitřní použití.
Polykarbonátová deska s jednostrannou UV ochranou.
Polykarbonátová deska s oboustrannou UV ochranou.
Plochá, nehořlavá, UV chráněná polykarbonátová deska.
Difúzní, UV chráněná polykarbonátová deska s nízkým leskem.

Polykarbonátová deska se selektivní solární ochranou. 

PC deska s jedno/oboustrannou ochranou proti oděru.
Polykarbonát ve svitcích.

PALTUF
PALTUF  FR
PALSUN
PALSUN  UV2
PALSUN  FR
PALSUN  LED
PALSUN
SolarSmart™
PALGARD
PALSUN  CS

®

®

®

®

®

®

®

®

®

Hustota

Teplota tepelné deformace

Provozní teplotní rozsah 

Součinitel lineární tepelné roztažnosti

Tepelná vodivost 

Prodloužení na mez kluzu 

Prodloužení při přetržení 

Modul pružnosti v ohybu 

Pevnost v ohybu 

Modul pružnosti v ohybu 

Náraz padajícího závaží (E50) 

Tvrdost podle Rockwella 

Pevnost v tahu na mez kluzu 

Pevnost v tahu při přetržení

Prodloužení při mezní pružnosti

Prodloužení při přetržení 

Modul pružnosti v tahu

Pevnost v ohybu 

Modul pružnosti v ohybu 

Náraz padajícího závaží 

ASTM D696

ASTM C177

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D790

ASTM D790

ISO 6603/1

ASTM D785

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D790

ASTM D790

ISO 6603/1

Zatížení: 1,82 MP

10 mm/min.

10 mm/min.

1 mm/min.

1,3 mm/min.

1,3 mm/min.

3mm plech

10 mm/min.

10 mm/min.

10 mm/min.

10 mm/min.

1 mm/min.

1,3 mm/min.

1,3 mm/min.

E50

W/m K

% 

%

0,21

6

>90

1700

87

2400

130

80

65

60

5,5

80

2300

95

2300

130

MPa

MPa

MPa

J 

Stupnice R

MPa

MPa 

%

%

MPa

MPa

MPa 
J.

* Metoda ASTM, pokud není uvedeno jinak

Vzhledem k tomu, že společnost Palram Industries nemá žádnou kontrolu nad použitím materiálu jinými osobami, nezaručuje,
že bude dosaženo stejných výsledků, jaké jsou popsány v tomto dokumentu. Každý uživatel materiálu by měl provést vlastní
testy, aby určil vhodnost materiálu pro své konkrétní použití. Prohlášení týkající se možného nebo navrhovaného použití
materiálů popsaných v tomto dokumentu nelze vykládat jako licenci k patentu společnosti Palram Industries, která by takové
použití pokrývala, ani jako doporučení pro použití takových materiálů v rozporu s jakýmkoli patentem. Společnost Palram
Industries ani její distributoři nenesou odpovědnost za žádné ztráty vzniklé v důsledku nesprávné instalace materiálu. 

Metoda* Jednotka

1,2

130

-40 až 120

6,5 × 10⁻5cm/cm °C
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