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Tato dokonalá rovnováha dělá z KömaCelu materiál 
vhodný pro mnoho druhů aplikací, a proto je sku-
tečným univerzálem s přesvědčivými vlastnostmi. 
Hladká a pevná krycí vrstva dává desce KömaCel hed-
vábně lesklý efekt. Je tedy ideální pro sítotisk 
a laminaci. 
Mimo to jsou výhody KömaCelu vysoce ceněny ve 
všech oblastech průmyslu a stavebnictví. Ve srovnání 
s jinými výrobky vykazují tyto pěnové desky 
extrémně nízkou tepelnou vodivost a dobré zvukově 
izolační hodnoty. Kromě odolnosti vůči povětrnostním 
vlivům a ohni je výraznou výhodou KömaCelu také 
velmi snadná zpracovatelnost, a to právě díky jeho 
jedinečné struktuře.

Integrální pěnové desky KömaCel kombinují  
pevnou krycí vrstvu a pěněné jádro ze ste-
jného materiálu, které jsou vyráběny
v jednom výrobním kroku. Na základě více 
než čtyřicetileté zkušenosti výrobce s ma-
teriálem PVC je rovnováha krycí vrstvy
a jádra desek KömaCel v ideálním poměru, 
což vede ke skvělým vlastnostem produk-
tu. KömaCel je optimálně přizpůsoben 
požadavkům trhu a tím se stává světovou 
jedničkou ve své kategorii.

 

Univerzální deska 
s přesvědčivými vlastnostmi

KömaCel: pevná pěnová deska odolná vůči povětrnostním podmínkám a vhodná pro širokou škálu použití.

Jemná
buněčná
struktura

 

Vzorky desek KömaCel: 
Rádi Vám zašleme zdarma vzorek desky KömaCel.
 
Pošlete poptávku na email: prodej@ftpplastics.cz
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Skladba desky: 
– Povrch s hedvábně lesklou úpravou
– Pevný, hladký a uzavřený vnější plášť
– Pěnové jádro s jemnou strukturou
– Homogenní probarvení celé desky
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Všestrannost 
dělá z KömaCelu velmi žádaný produkt

“Našim 
představám při 

navrhování 
prodejen nejvíce 

vyhovuje 
KömaCel.” 

 

 

Constantin B. 
Designér prodejních ploch

Díky svým dobrým vlastnostem pro 
tisk a laminaci a odolnosti vůči 
povětrnostním vlivům je KömaCel 
ideální pro cedule, bannery, textové 
panely, displeje a velké nápisy. Lze jej 
také použít jako designové prvky ve 
výstavních stáncích, prodejnách 
a výlohách. Díky tomu je KömaCel 
univerzální materiál pro branding 
a reklamní sdělení.

Díky uzavřené struktuře odolné bob-
tnání a delaminaci, dobré pevnosti
a chemické odolnosti je materiál 
skvělou volbou také ve stavebnictví. 
Zejména v oblasti sanitárních řešení 
se jedná o nejvhodnější možný 
materiál. Obklady sanitárních míst-
ností, kabiny a skříně v umývárnách, 
modulární stavby, výplně, dveřní
a okenní prvky. Jedná se o všestranný 
materiál pro každého stavaře.

KömaCel je preferovaný materiál
v průmyslovém odvětví. Kromě ne-
spočtu jeho užitečných vlastností,
z něj činí vysoce ceněný produkt 
hlavně jeho pevnost v ohybu a nízká 
hmotnost. KömaCel je proto ideální 
pro mnoho konstrukčních odvětví - 
strukturované díly, laboratorní ná-
bytek a digestoře, nábytkářský 
průmysl nebo součástky pro lodě, 
karavany a vestavby.

Reklama Stavebnictví Průmysl

Desky KömaCel v sobě kombinují řadu skvělých vlastností a jsou ideální pro tyto 
oblasti použití: 
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Dodávané rozměry a provedení

Always store KömaCel sheets on a
level surface in a dry, air conditioned
environment at about 15–20 °C. The
packaged sheets may not be exposed
to weathering e�ects and direct
sunlight.

Správné uskladnění 

Desky KömaCel skladujte vždy 
na rovném povrchu v suchém, 
klimatizovaném prostředí při tep-
lotě přibližně 15-20 °C. 

Zabalené desky nesmí být vys-
taveny povětrnostním vlivům
a přímému slunečnímu záření.

Certifikovaná kvalita

V souladu s naší zásadou "stále 
lepší" se na kvalitě našich výrobků 
podílí náš výzkum a vývoj a také 
desítky let zkušeností se syn-
tetickými materiály. Testy probíha-
jí ve všech fázích - od vstupních 
surovin až po konečnou kontrolu 
hotových výrobků. 
Náš systém zajištění kvality byl  
certifikován podle normy DIN ISO 
9001. 

 

Ekologická výroba

V souladu s našimi ekologickými 
směrnicemi jsou desky KÖMMER-
LING z PVC-U při výrobě, používání 
a likvidaci bezpečné pro člověka
životní prostředí. Neobsahují for-
maldehyd, azbest, lindan, PCB, PCP, 
freon, kadmium ani olovo a ne-
obsahují žádné monomery, biocidy 
ani změkčovadla. 
Na konci svého životního cyklu jdou 
desky nebo jejich zbytky recyklovat. 

Jiné délky a formáty s ochranou fólií na dotaz. Všechny tloušťky jsou dodávány v malých kartonových baleních.
* Desky s ochrannou fólií jsou k dostání pouze při odběru celých palet.

Rozměry 
(mm)

Bílá 652, podobná 
RAL 9010, 
v tloušťkách (mm)

Bílá 654, podobná 
RAL 9016, 
v tloušťkách (mm)

Černá 992, podobná 
RAL 9011 
v tloušťkách (mm)

Počet 
kusů
v balení

  Počet kusů
na paletě

 Verze 
s ochrannou 
fólií*

2440 x 1220 4 5 125

3050 x 1220 4 5 125

2440 x 1220 5 4 100

3050 x 1220 5 4 100

2440 x 1220 6 3 75

3050 x 1220 6 3 75

3000 x 1250 8 3 60

2000 x 1000 10 10 5 60 652, jednostranná

2500 x 1000 10 10 5 60

3000 x 1000 10 10 3 60

3000 x 1250 10 10 10 2 50 652, jednostranná

4000 x 1250 10 10 30 652, jednostranná

3000 x 1560 10 2 40 652, jednostranná

4000 x 1560 10 30 652, jednostranná

3000 x 1250 13 13 2 40 652, oboustranná

3000 x 1250 15 2 34

3000 x 1250 17 30 Oboustranná

3000 x 800 19 2 30

3000 x 1250 19 19 1 30 654, oboustranná

4000 x 1250 19 20 Oboustranná

3000 x 1560 19 1 20

4000 x 1560 19 15 Oboustranná

3000 x 1250 24 1 20 Oboustranná

3000 x 1250 28 20 Oboustranná

3000 x 1250 30 1 15
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Vlastnosti 
integrálních desek KömaCel

Nízká tepelná vodivost Ideální pro lepení

Výborná odolnost v ohybuDobře potisknutelné

Ohnivzdorné  
(až do tloušťky 10 mm)Vhodné pro malbu

Nízká absorbce vody

Odolné vůči chemikáliím 
a korozi 

 Skvělé pro laminaci

Snadná zpracovatelnost

Opracování 
Řezání nožem i pilou, soustružení, 
vrtání, hoblování, frézování, broušení 
a šroubování

Tvarování 
Ohýbání, skládání a tváření za tepla

Potisk, malba a laminace
Na desku je možné použít všechny
známé metody malby a laminace.

Kreativita u desek KömaCel nemá hranice

Nevzdouvá se, nebobtnáOdolné proti vlhkosti

100 % recyklovatelnéDobrá zvuková izolace
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FTP PLASTICS, s.r.o.
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