
INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA PRO PLNÉ PC DESKY 

POŽADAVKY NA INSTALACI, SKLADOVÁNÍ
A ČIŠTĚNÍ 

1. OCHRANNÁ FÓLIE 

Ochrannou fólii je nutné ponechat až do dokončení všech přípravných instalačních prací, aby povrch desek zůstal
v dobrém stavu. Fólii je nutné odstranit buď během instalace desky, nebo bezprostředně po jejím dokončení. 

2. SKLADOVÁNÍ 

Desky by měly být skladovány vodorovně na paletách, v chladné, suché a dobře větrané místnosti, mimo dosah
přímého slunečního záření, deště a výparů rozpouštědel. Desky nelze pokrývat měkkým PVC povlakem. Při
dlouhodobém skladování desek v místech s vysokou teplotou nebo pod přímým vlivem slunečního záření bude
ochranná fólie obtížně odstranitelná. 

3. ŘEZÁNÍ 

Lze použít standardní zámečnické vybavení: kovový nůž, kotoučovou pilu, lobby, za předpokladu, že je ostré a
hladké. Je vhodnější použít ocelový vysokorychlostní nástroj a pro dlouhodobý provoz nástroj s karbidovými
hroty. Při vysokých rychlostech povrchové úpravy je nutné chlazení vodou nebo stlačeným vzduchem. Nikdy by
se neměly používat olejové emulze ani mazací a chladicí kapaliny. 

4. VRTÁNÍ 

Doporučuje se používat speciální vrtáky na plasty, ale vhodné jsou i běžné vrtáky na kov, pokud se s kovem již
nepracovalo. Vrtejte nízkou rychlostí, pravidelně zastavujte a nechte desku vychladnout. Během vrtání je nutné
vrták pravidelně vyjímat, aby se odstranily třísky. Vzdálenost od středu otvoru k okraji desky musí být alespoň
dvojnásobkem průměru otvoru, nejméně 10 mm. 

5. UPEVNĚNÍ 

Průměr otvoru musí být větší než průměr šroubů, aby se zajistila tepelná roztažnost v závislosti na velikosti
desky a kolísání teploty. Desky nelze příliš pevně utahovat a svírat. Šrouby musí být utaženy do bodu, který
umožňuje roztažnost desky. Doporučuje se použít speciální podložky s pryžovými těsněními mezi deskou a
šroubem. 

6. ČIŠTĚNÍ 

K čištění desek použijte čistou měkkou houbičku a teplou mýdlovou vodu. Poté opláchněte čistou vodou a vytřete
dosucha. Doporučuje se antistatická úprava. K čištění by se neměly používat abrazivní nebo silně alkalické čisticí
prostředky. K čištění se nesmí používat žiletky, nože a jiné ostré nástroje. Nesmí se používat vysokotlaké myčky. 

V případě porušení požadavků na instalaci, skladování a čištění plných polykarbonátových desek společnost
Ultraplast EU odmítá veškeré záruky. 

Čechy:   +420 311 909 050          Morava:   +420 585 151 212          prodej@ftpplastics.cz           www.ftpplastics.cz


