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PRO ZASTRESENI

Jak spravné vybrat rozméry a barvu
Skladovani a priprava montaze
Pokyny pro montaz dutinek
Potrebné prislusenstvi

Montaz pergoly

EXTREMNI DLOUHA OCHRANA PROTI NiZKA
ODOLNOST ZIVOTNOST UV ZARENI HMOTNOST
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DUTINKOVY POLYKARBONAT - INFORMACE PRO ZASTRESENI

Dutinkovy polykarbonat se vyznacuje vynikajici tepelnou izolaci, nizkou hmotnosti, skvélou svételnou
propustnosti a velice snadnou instalaci. Nize se dozvite praktické tipy, jak dutinkovy polykarbonat vybrat,
skladovat, co vSechno bude tfeba pfipravit k montazi a jak samotnou instalaci zrealizovat.

1. Nejpouzivanéjsi tloustky pro zastreseni jsou 10 mm a 16 mm.

Dutinkovy polykarbonat LEXAN ¢iry 10 mm | SKLADEM

Dutinkovy polykarbonat LEXAN bronz 10 mm | SKLADEM

r‘f
Dutinkovy polykarbonat LEXAN opal 16 mm | SKLADEM

2. Jaky zvolit odstin?

> Ciry (=transparentni)
Pouziva se viude tam, kde je potfeba vysoka propustnost svétla. Cim

mm je svételna propustnost 81 %, u sily 25 mm pouze 51 %.

> opalovy (=mlécny)
Provedeni v opdlu vytvaFi pfijemné, rozptylené svétlo, které se
nejcastéji pouziva do zimnich zahrad ¢i pro zastfeSeni pergol.
Uprednostnujete-li jemnéjsi prosvétleni, opalova varianta bude tou
pravou volbou.

> bronzovy (=kourovy)
Bronzové odstiny dutinek propousti prlimérné 35-40 % svétla. Vytvari
tak pfijemnou atmosféru na mistech, kde je tfeba zachovat
prosvétleny prostor, ale z narok{ na svételnou propustnost je mozné
ustoupit.

3. Skladovani

Desky skladujeme v interiéru i pristfeSku tak, aby byly chranény pred povétrnostnimi vlivy, destém
a snéhem. Je vhodné desky prekryt folii nebo plachtou, aby nebyly vystaveny pfimému slune¢nimu zareni.
Pro skladovani v prasném ¢i zneciSténém prostredi je nezbytné dutinky uzavfit specialni hlinikovou nebo
Antidustape paskou a U profilem o stejné sile jako je dutinka.

Nestahujte z desek ochrannou fdlii, aby béhem manipulace nedoslo k jejich poskozeni. Doporucujeme folii
sundat aZ po dokonceni montaze.

Formatovani desek se provadi kotoucovou pilou s vicezubym kotou¢em nebo pfimocarou pilou s jemnymi
zuby. Desky do sily 6 mm Ize fezat i ulamovacim nozem. Po naformatovani doporucujeme vycistit dutinky
od vniklych pilin kompresorem nebo vysavacem.
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https://plast-shop.cz/dutinkovy-polykarbonat/234-704-lexan-thermoclear-lt2uv-100-2rs-1700-transparent.html#/67-rozmer-105_x_1
https://plast-shop.cz/dutinkovy-polykarbonat/239-1063-lexan-thermoclear-lt2uv-100-2rs-1700-bronz.html#/67-rozmer-105_x_1
https://plast-shop.cz/dutinkovy-polykarbonat/285-885-lexan-thermoclear-lt2uv-160-9x-2500-opal.html#/53-rozmer-2095_x_3
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4. Pokyny pro instalaci

Desky skladujte v suchu a chrante otvory dutinek pred vniknutim prachu a necistot.

Po naformatovani vyfoukejte desky od pilin a nasledné zalepte specialnimi paskami.

Pfi manipulaci dbejte na Setrné zachazeni, aby nedoslo k poSkozeni desek.

Pro ciSténi pouzivejte pouze mydlovou vodu, nikoli fedidla ¢i organicka rozpoustédla.
Rozlisujte délku a Sitku — délka je po sméru dutinek.

Doporucené parametry konstrukce — minimalni sklon strechy je 7°, konstrukce midze byt ze
dreva hliniku nebo oceli. Doporuceny rozestup krokvi je 0,7-1m, Sitka nosniku od 50 mm.
> VSechny kontaktni plochy musi byt spojeny s konstrukci tésnici podkladovou paskou.

YV VVYVYYVY

5. Prislusenstvi

> Tésnici paska pro zaslepeni dutinek (ALU pasky, ANTIDUSTAPE pasky)

> Polykarbonatové nebo hlinikové profily (instaluji se na paskou zalepené dutinky):
= U profil - na horni okraj stfechy
= FR profil - na spodni okraj stiechy (=s okapnickou)
= F profil - na bo¢ni hrany (s praporkem nahoru se zavétrnou listou)
= H profily - pro spojeni dvou desek

Pryzové tésnéni k pritlacnym profildm

Uzavéry plochého profilu

Samolepici podkladni paska

Vruty (do dfeva) nebo Srouby (do Zeleza)

Pritlacné profily (=oblé) nebo pfitlacné terciky (=buttony)

YV VYVYY
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6. Montaz

>  Dutinkovy polykarbonat LEXAN Thermoclear je opatfen oboustrannou UV ochranou.

> Instalujte komarkami po sméru spadu vody, aby zkondenzovand voda uvniti komarek mohla
volné odtékat.

> Sitka desek mize presahovat konstrukci max. 0 100 mm z kazdé strany. Maximalni $itka desky

je 2100 mm. Je dulezité pocitat s tepelnou roztaznosti az 4 mm/m.

Jakmile mate k dispozici pozadované rozméry desek, dutinky ocCistéte a zaizolujte paskou.

A%

Rozméry pasek (pro sily dutinek):

25 mm x 25 m (pro sily 4-10 mm)
38 mm x 25 m (pro sily 16—20 mm)
50 mm x 25 m (pro sily 20-32 mm)

» Opatrete patficnymi profily — na horni okraj se pouziva U profil, na spodni pak FR profil
s okapnickou a po stranach se pouzivaji U profily nebo F profily s praporkem nahoru, jako
zavétrnou listou. Na horni plochu se pridélavaji bud' pritlacné profily nebo terciky. Pro spojeni
dvou desek doporucujeme pouziti spojovaciho H profilu.

> Pro utésnéni pouzijte silikonovy tmel. Doporucujeme profily pfipevnit mensim mnozstvim
silikonu na horni strané profilu zevnitf. Profil bude lépe drzet a zvySite i tésnost vici vihkosti.

> Pripevnéte pryzové ploché tésnéni, které je z jedné strany samolepici. SiFi tésnéni zvolte dle Site
krokvi.

> Ukotveni desek provedte pomoci hlinikovych pfitlacnych list s pryzovym tésnénim a prislusnou
vrchni liStou.

> Vzdalenost mezi Srouby, které drzi pfitlacnou liStou by méla byt 25-40 cm.

> Pritlacné liSty doporucujeme zaslepit plastovou krytkou.

| =

> Nepouzivejte ani silikonovy ani jiny tmel pro pfichyceni polykarbonatovych desky ke konstrukci.

> Instalace by méla probéhnout vyhradné za pouziti doporuc¢enych montaznich prvkl a
prislusnych spojovacich materiald.

» Dbejte na instalaci polykarbonatu tak, aby dutinky smérovaly vzdy po spadu vody, aby mohl
kondenzat uvnitfr dutinek volné odtékat.

> Misto horni liSty je mozné pouzit vruty a pritlacné terciky neboli buttony. Dle barvy dutinek
muUzete zvolit i odpovidajici barvu terciku.
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MAPA ROZVOZU - CECHY A MORAVA

Plzefi-sever
[Rokycany) o

Plzen
-mesto

KONTAKT

Olomouc - sidlo spolec¢nosti
FTP Plastics, s.r.o.

CSA 730

783 53 Velka Bystfice

Provozni doba:
Po-Pa: 8.00 - 15.00 hod.

+420 585 151 212
objednavky.ol@ftpplastics.cz

Cechy: +420 311909 050
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! Jihlava

KralGv Dvar

FTP Plastics, s.r.o.
Primyslova 436
267 01 KralGv dvar

Provozni doba:
Po-Pa: 8.00 - 15.00 hod.

+420 311909 050
objednavky.kd@ftpplastics.cz

prodej@ftpplastics.cz

Provozovatel eshopu:
FTP Plastics, s.r.o.

CSA 730

783 53 Velka Bystrice
IC: 25354418

DIC: CZ25354418

Doddavame plastové i jiné kompozitni
materidly nejvyznamnéjsich
svétovych vyrobcl pro stavebnictvi,
reklamu, primysl i hobby pouZiti

www.ftpplastics.cz
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