Design Composite

DEKORATIVNI POLYKARBONATOVY SENDVIC

Unikatni vzhled I
Cl design

Jedinecny rozptyl svétla s neobyCejnymi efekty .
composite

Vysoka odolnost proti rozbiti a prorazeni
Vynikajici tepelna izolace

Vysoka tuhost

Snadné opracovani a zpracovani

Kompatibilita se znamym profilovym systémem

Nizka hmotnost

FTP.



DESIGN COMPOSITE’

DESIGN COMPOSITE® jsou sendvicové desky vyrobené specialni technologii lepeni, kterd umoznuje
spojeni vysoce odolného jadra z polykarbonatu s povrchovymi vrstvami z PMMA nebo polykarbonatu.
Jsou vyrabény ve dvou zakladnich typech: Clear-PEP ® . AIR-board ®. Oba typy panell se od sebe
lisi strukturou jadra a maji velmi typicky unikatnivzhled.

Clear-PEP ® - transparentni polykarbonatové jadro, plastvového tvaru (TRIcore), standardné
vyrabéno v pétivariantach podle typu a barvy povrchové vrstvy.

AIR-board® - transparentni polykarbonatové jadro s dutinovymi prolisy, které jsou oproti
plastvovému tvaru daleko mensi. Standardné vyrabéno v Sesti variantach podle typu a barvy

povrchové vrstvy.

Obé varianty se odliSuji hlavné rdznymi povrchovymi vlastnostmi, povrchovymi a fyzikalnimi
strukturami, rozméry a barvami. Daji se opracovavat béznymi nastroji uréenymi pro plasty - rezani,

vrtani, frézovani, atd. Panely nelze ohybat.

Jsou vynikajici pro pouZiti v architekture, designérskych projektech, svételné reklamé, vystavnictvi, pro

prosklena zabradli, prepazky, nabytek, divadelni kulisy, dekorativni prvky, do vyloh, atp.

Panely Clear- PEP? - viastnosti: Panely AIR- board® - viastnosti:

¢ jedinecny rozptyl svétla s neobycejnymi efekty ¢ inovativnitranslucentnivzhled

¢ vybornatepelnaizolace ¢ vyborna svételna propustnost

¢ vysoké razova houZevnatost ¢ vynikajicitepelnaizolace

¢ excelentnituhost ¢ vysokatuhost

¢ patentované TRIcore plastevnaté jadroz PC ¢ nizka hmotnost

¢ snadna opracovatelnost a zpracovatelnost ¢ ohnivzdorné PCjadro

e kompatibilitas béZnymi profilovymi systémy ¢ kompatibilita s b&éznymi profilovymi systémy
Provedeni
PC - jen pro vnitfni pouziti
UV PC - velmi dobra UV a povétrnostni ochrana, neomezené moznosti venkovniho pouziti
UV PC color - kombinace barevnych nebo translucentnich, UV stabilnich PC vrstev s rliznymi tl. jadra
UV satin - vynikajici rozptyl svétla diky povrchové vrstvy z PMMA o tl. 3 mm, barevné, satinované.

Vrstvy zajistuji vynikajici rozptyl svétla a odolnost proti poskrabani a otiskim prstd.
UV PC stage - jen clear-PEP, protiskluzovy povrch, vynikajici jako podsvétlena podlaha
color UV PC - jen AIR-board, barevné PC jadro s transparentnimi krycimi vrstvami

Vyrobni sortiment

Vyrobek Barva Délka Sitka  Tloustka
clearPEP PC transparentni 2550 1050 16, 19
clearPEP UV PC transparentni 3020 1220 19
clearPEP UV PC color oranZova, zelend, svétle modra, tmavé modra 3020 1000 19
clearPEP UV satin opalova, oranzova, lahvové zelend, ledové modra| 3020 1000 19
clearPEP UV PC stage transparentni 2000 1000 40
AIR-board PC transparentni 2550 1050 12
AlIR-board UV PC transparentni 3020 1220 12, 16, 19
AIR-board UV PC color oranzova, zelend, svétle modra, tmavé modra 3020 1000 19
AlIR-board UV satin opalova, oranZova, lahvové zelend, ledové modra| 3020 1000 19
color AIR-board UV PC riZova, zelena, modra 3020 1000 19
metal AlIR-board aluminium, transparentni 3020 1220 19

clear PEP jadra: TRIcore, TRIcore SPY
AlRboard: honeycomb, honeycomb big, honeycomb mirror, honeycomb chaos, honeycomb yelblue
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