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clear-PEP°

Panely Clear-PEP®

Diky nasi specidlni technologii lepeni je mozné
spojovat prilsvitné termoplastické vostinové
jadro TRIcore s rGznymi krycimi vrstvami s panely
s jedine¢nym optickym vzhledem.

Pét variant fady clear-PEP® se navzajem lisi
hlavné rznymi krycimi vrstvami, strukturou
povrchu, fyzikalnimi vlastnostmi, rozméry a
barvami. Vdechny informace jsou k dispozici také
on-line na www.design-composite.com.

Clear-PEP® PC

Lehka konstrukce s vynikajici tuhosti s pouzitim
vysoce transparentnich krycich vrstev z PC o
tloustce 1 mm, které nejsou odolné proti
ultrafialovému zareni.

Clear-PEP° UV PC

Tento panel se vyznacuje jedine¢nym hloubkovym
plisobenim vostinové konstrukce TRIcore. PouZziti
vysoce transparentnich krycich desek z PC o
tloustce 2 mm, chranénych proti ultrafialovému
zareni, a nase desetileta zaruka davaji tomuto
vyrobku nepredvidané moznosti pouziti ve vnéjsim
prostredi.

Clear-PEP° UV PC color

Tato kombinace barevnych krycich vrstev z PC,
propustnych pro svétlo a odolnych proti
ultrafialovému zareni o tloustce 2 mm a jader
TRIcore s rliznou stavebni vyskou je unikatni na
celém svété.

Standardni barvy, dodavané ze skladu:
- oranzova

- zelena

- svétle modra

- tmavomodra

Zvlastni barvy na vyzadani

Spolecné vlastnosti

inovovany prasvitny vzhled

unikatni rozptyl svétla s mimoradnymi efekty
vynikajici tepelna izolace

vysoka razova houzevnatost

vynikajici tuhost

patentované vostinové jadro z PC

snadna zpracovatelnost a obrobitelnost
kompatibilita se znamymi profilovymi systémy
jen pro rovinné pouziti

Zvlastni vlastnosti

+ nizkd hmotnost

+ vysokd razovd houzZevnatost
+ vynikajici mezni pevnost

+ jen pro pouZiti v interiéru

2Zvlastni vlastnosti

+ velmi dobra odolnost proti UV zafeni
a povétrnostnim vlivim
- vysoka stabilita a odolnost proti krupobiti
+ desky do 7800 x 2020 x 150 mm
- snadna instalace

Zvlastni vlastnosti

+ velmi dobra odolnost proti UV zarfeni
a povétrnostnim vlivim
+ vynikajici mezni pevnost
+ vynikajici odolnost proti krupobiti
- oboustranna pouzitelnost
+ moznost dodani desek s velkym formatem
« flexibilni vyska jadra
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Clear-PEP ° UV satin

Panel s maximalnim rozptylem svétla diky pouZziti
saténovanych barevnych krycich vrstev z akrylového
skla, propustnych pro svétlo, o tloustce 3 mm.

Standardni barvy, dodavané ze skladu:
- opalova

- oranzova

- lahvové zelena

- ledové modra

Zvlastni barvy na vyzadani

Clear-PEP® UV PC STAGE

Oboustranné kryci vrstvy z PC, odolné proti
ultrafialovému zafeni, o tloustce 2 mm, s povrchovou
strukturou propUjcuji panelu prisvitny vzhled s
protiskluzovym povrchem.

Jsou vhodné zvlasté jako podlahovy panel, prosviceny

zezadu, s maximalni zatizitelnosti.

Vyroba jadra (TRIcore)
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Plastova deska se polozi mezi Nastroj se uzavie
horké desky nastroje a deska se zahfeje

Zvlastni vlastnosti

o ve v

« hedvabny povrch, ktery neni citlivy vGci Skrabancim
- pfijemny vzhled

+ zadné viditelné otisky prstii

+ oboustranna pouZzitelnost

+ nezavadnost pro lidsky organismus

Zvlastni vlastnosti

- vynikajici odolnost proti poskrabani a pochliznost

+ nizka hmotnost pfi velmi vysoké tuhosti

+ velmi dobra odolnost proti UV zéfeni a povétrnostnim vlivim
+ oboustranna pouzitelnost
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Protahovani Vyjmuti nastroje



Panely clear-PEP®

Propustnost svétla

Srovnani dutinkovych desek s clear-PEP® PC a clear-PEP® UV PC
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AlR-board® PC PCG-HKP  AlR-board” UVPC PC-HKP AIR-board” UVPC clear-PEP° PC PG-HKP  clear-PEP° UVPC PC-HKP  clear-PEP® UV PC clear-PEP*

19 mm 16 mm 19 mm 20 mm 40 mm 19 mm 16 mm 19 mm 20 mm 50 mm UV PC stage
présvitny prihledny présvitny prahledny prasvitny présvitny opalovy prasvitny opalovy présvitny 30 mm
I vyrobky clear-PEP
[ vyrobky AlR-board”
cizi vyrobky
HKP dutinkové desky
clear-PEP ° UV PC 19
 Hodnota G (stupeft propustnosti celkové energie)
Uhel vy3ky slunce 0,62 0,58 0,55 0,43
Mechanické hodnoty
clear-PEP ° PC clear-PEP ° clear-PEP ° clear-PEP ° clear-PEP °
UV PC UV PC color UV satin UV PC stage

16 mm 860 1400 1400 1750 =
19 mm 720 1100 1100 1450 =
25 mm 560 950 950 1150 =
30 mm 450 750 750 800 750
40 mm 370 550 550 600 550
50 mm 260 390 390 420 390
80 mm 110 140 140 150 =
150 mm 10 11 11 12 =
16 mm 20 33 33 49 =
19 mm 17 30 30 43 =
25 mm 14 23 23 28 =
30 mm 11 20 20 22 20
40 mm 8 11 11 13 11
50 mm 5 5 5 6 5
80 mm 1 1 1 1 =
150 mm = = = = =
16 mm 294 478 478 597 =
19 mm 412 629 629 829 =
25 mm 729 1237 1237 1497 =
30 mm 1013 1688 1688 1800 1688
40 mm 1973 2933 2933 3200 2933
50 mm 2708 4063 4063 4375 4063
80 mm 4693 5973 5973 6400 =
150 mm 2813 3094 3094 3375 =

* Hodnoty lomu jsou zjistovany v tiibodové ohybné zkousce podle 1SO 178: Sitka vzorku 80 mm / vzdélenost opér 250 mm

clear-PEP ° UV PC stage

mm 16 19 25 30 40 50 80 150
30 28 1,0 - -




clear-PEP°

Formaty, mechanické a fyzikalni hodnoty

clear-PEP ° PC clear-PEP ° clear-PEP ° clear-PEP ° clear-PEP °
UV PC UV PC color UV satin UV PC stage
Délka (mm) 2550 3020 3020 3020 2000
Sitka (mm) 1050 1220 1000 1000 1000
Vyska (mm) 16/19 19 19 19 40
Délka (mm) +10/-10 ** +2/-2 +2/-2 +2/-2 +2/-2
Sitka (mm) +5/-5 ** +1/-2 +1/-2 +1/-2 +1/-2
Vyska (mm) +0/-1 +0/-1 +0/-1 +2/-2 +0/-1
Délka (mm) 7800 7800 7800 3020 7800
Sitka (mm) 1420 2020 2020 2020 1420
Vyska (mm) 150 150 150 150 150
Trida pozaru B2%, 1Y3 B12,1Y3 B12, 2Y3 B2* B12, 2Y3

1DIN 4102
2 ONORM B 3800
3BS 476 Part 7

Koeficient 6,5x107° 6,5x107° 6,5x107° 7x10° 6,5x10°
roztaznosti (1/K)
dle DIN 53752-A

Teplota pro pouziti -30 bis +80 -30 bis +80 -30 bis +80 -30 bis +80 -30 bis +80
(9

* se stykem jadra - minimalni mnozstvi pro zvlastni format: 200 m? u desek s tloustkou > 80 mm jsou okraje
» nesmitané

clear-PEP ° PC clear-PEP ° clear-PEP ° clear-PEP ° clear-PEP °
UV PC UV PC color UV satin UV PC stage
16 mm 6,1 8,5 8,5 10,8 =
2 19 mm 6,1 8,5 8,5 10,8 -
éﬁ.\ 25 mm 6,1 8,5 8,5 10,8 -
2 E 30 mm 7,3 9,7 9,7 12,0 9,7
o % 40 mm 7,3 9,7 9,7 12,0 9,7
e 50 mm 8,5 10,9 10,9 13,2 10,9
= 80 mm 8,5 10,9 10,9 13,2 -
150 mm 8,5 10,9 10,9 13,2 =
= 16 mm 3,2 3,3 3,3 3,4 =
gt 19 mm 2,9 3,0 3,0 3,0 =
%E 25 mm 2,5 2,5 2,5 2,6 -
8= 30 mm 2,2 2,2 2,2 2,3 2,2
Ss 40 mm 18 18 18 19 18
ae 50 mm 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5
o
3 80 mm 1,0 1,1 1,1 1,1 -
150 mm 0,6 0,6 0,6 0,6 -
g 16 mm 22 24 24 26 =
£ 19 mm 22 24 24 26 -
N 25 mm 22 24 24 26 -
25 30 mm 23 25 25 27 25
=32 40 mm 23 25 25 27 25
R 50 mm 24 26 26 28 26
% 80 mm 24 26 26 28 =

150 mm - - - - -

VSechny tyto tdaje odpovidaji naSemu dne$nimu stavu poznatkd, mohou vsak byt kdykoli zménény. Nelze z nich vyvozovat
pravné zavaznou zaruku urcitych vlastnosti nebo vhodnosti néjakého typu pro specialni Gicel pouziti. Veskeré tdaje by mély byt
povazovany za nezavazné. Zmény zlstavaji vyhrazeny.



Panely clear-PEP®

Maximalni vzdalenosti opér pfi upevnéni s profilovymi systémy nebo drzaky s talifovymi body

clear-PEP ° UV PC,

clear-PEP * UV PC color 11 Zatifzeni v N/

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2500 3000

16 mm 1650 1520 1430 1350 1300 1250 1210 1160 1100 1040
19 mm 1860 1720 1620 1530 1470 1410 1360 1320 1240 1180
25 mm 2000 2000 1880 1780 1710 1640 1580 1540 1450 1370
30 mm 2000 2000 2000 2000 1940 1860 1810 1750 1640 1560
40 mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1950 1850
50 mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
80 mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
150 mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

clear-PEP * UV satin [ Zatizent viN/m 2

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2500 3000

19 mm 2000 2000 1870 1780 1690 1640 1590 1540 1440 1380
25 mm 2000 2000 2000 2000 2000 1970 1910 1850 1730 1640
30 mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1940 1860
40 mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
50 mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
80 mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
150 mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

- Udajevmm

- Vypoctené hodnoty pfi dvoustranném ulozeni v U profilu nebo pomoci drzaku s talifovymi body a bezpecnostnim faktorem 1,5
- Hodnoty zatizeni zahrnuji vnéj$i pdsobeni sil a odpovidajici hmotnost panelu na m?

- Pfi poutziti profilového systému musi byt panel uloZzen oboustranné s sitkou min. 20 mm

- 2000 mm — max. vzdalenost opér podminéna dostupnymi krycimi vrstvami

Hodnoty zatizeni

30mm 40mm 50 mm 30mm 40mm 50 mm 30mm 40mm 50 mm
Prithyb v mm, dvoustranna opéra
Zatizeni 2500 N/mm? 1,0 0,6 0,4 4,7 2,6 1,7 14,5 8,1 51
Zatizeni 3500 N/mm? 1,4 0,8 0,5 6,6 3,7 2,4 - 11,3 7,2
Zatizeni 5000 N/mm? 2,0 1,1 0,8 9,4 5,3 3,4 - - -
Priihyb v mm, étyistranna opéra
Zatizeni 2500 N/mm? 0,6 0,3 0,2 19 1,1 0,7 4,3 2,5 1,6
Zatizeni 3500 N/mm? 0,8 0,5 0,3 2,6 1,5 2,0 6,0 3,4 2,3
Zatizeni 5000 N/mm? 1,2 0,7 0,5 3,8 2,2 15 8,6 4,9 3,3

- VSechny hodnoty zatizeni byly zjistény vypoctem s faktorem bezpecnosti > 2,0

Montazni systémy pro vSechny panely clear-PEP®

Skryty zasouvaci napojovaci systém Viditelny profilovy upinaci systém Drzak s talifovym bodem
) L e | | s '+'
Zobrazeny napojovaci systém je dimen- Priklad typického hlinikového napojo- Nase desky s hranovym uzavérem
zovan specialné pro hlinikové profily vaciho systému v oblasti prosklen - umoznuji napojeni na fasady
veletrznich stankd, béznych na trhu. kompatibilni se véemi panely pomoci drzaka s talifovymi body,
clear-PEP°. béznych na trhu.

Vhodné pro pouziti v interiéru
Vhodné pro pouziti v interiéru Vhodné pro pouziti v exteriéru



Panely clear-PEP®

Udaje o zatizeni - prihyb a pevnost v ohybu

clear-PEP ° PC

500 10

Panel
Zatizeni plochy 1000 N/n?
400 8 / 16 mm
«E 300 6 19 mm
€
=4
S 200 4
ES = 25 mm
B £ 30
> 100 < mm
g kS 40 mm
< S 50 mm
2 o SN \ | 80 mm
PC-HKP PC-HKP clear-PEP® PC clear-PEP® PC 400 600 800 1000
16 mm piicné 20 mm pficné 16 mm 19 mm < . -
Vzdélenost opér (mm) - panel na obou opérach napnut
clear-PEP ° UV PC, clear-PEP ° UV PC color
3000 L - ®
Podrobné udaje o zatizeni clear-PEP® UV PC
2500 jsou uvedeny v tabulce na levé strané
2000
£
=
£ 1500
Z
=3
£ 1000
=
[=]
2 500
7
o
=
2 o
PCG-HKP PC-HKP clear-PEP® UV PC  clear-PEP® UV PC
20 mm pricné 40 mm pricné 19 mm 40 mm
clear-PEP ° UV satin
1000 25 Panel
Zatizeni plochy 1000 N/n?
800 2,0 19 mm
E 600 15 /
= / 25mm
£
Z
s 400 10
b= — 30 mm
: :
= 40 mm
z 200 s 0,5 somm
e £ 80 mm
I & 0,05 I |
PC-HKP Acrylglas GS AlR-board® PC clear-PEP® UV 400 600 800 1000
20 mm piicné 8 mm 19 mm satin 19 mm < < ..
Vzdalenost opér (mm) - panel na obou opérach napnut
clear-PEP ° UV PC stage
3000 7 Panel
Zatizeni plochy 1000 N/n? ane
2500 6 30 mm
2000 5
£ 4
£ 1500 40 mm
z 3
2 1000 )
> 'E ) 50 mm
° £
3 500 s .
[=] =
= o3
=] 0 £ 9 | )
Lepené bezpecnostni sklo clear-PEP UV PC stage 500 750 1000
7mm 40 mm

Vzdalenost opér (mm) - panel na obou opérach napnut



Moznosti pouziti panelt clear-PEP®

Moznosti pro poutziti panell clear-PEP® jsou mimoradné riiznorodé.
Ve spolupraci s nasimi zakazniky vyvijime neustale nova reseni.

Architektura

Prvky designu
Veletrzni stanky
Vystavba prodejen

Jevistni kulisy

Vystavba interiéru
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Displeje

Svételna reklama
Dispensory
Prodejni stanovisté
Viykladové dekorace

Dekoracni prvky

wpgei

Regaly

Osvétlovaci télesa
Svételné stropy
Designovy nabytek

Délici stény

Zasouvaci dvere

Dvojité podlahy
Zaskleni v terénu
Fasadni prvky
Markyzy

...amnoho dalsiho!
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