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AIR-board®

Panely AIR-board® Spolecné vlastnosti

Diky specialni technologii lepeni je mozné - inovovany prisvitny vzhled

spojovat vostinova jadra s transparentnimi - vynikajici propustnost svétla

termoplastickymi krycimi vrstvami s panely s - vyborna tepelna izolace

jedinecnym optickym vzhledem. - vysoka tuhost

6 variant fady AIR-board® se navzajem lisi hlavné - nizka hmotnost

rliznymi krycimi vrstvami, jadry, povrchovou - nesnadno zapalné vostinové jadro z PC
strukturou, fyzikalnimi vlastnostmi, rozméry a - snadna zpracovatelnost a obrobitelnost
barvami. Vdechny informace jsou k dispozici také - kompatibilita se zndmymi profilovymi systémy
on-line na www.design-composite.com. - jen pro rovinnou instalaci

AIR-board ° PC

Konstrukce s maximalni lehkosti s vynikajici Zvlastni vlastnosti
tuhosti pro pouziti s vysoce transparentnimi PC
deskami o tloustce 1 mm, které nejsou odolné
proti ultrafialovému zareni.

+ nizkd hmotnost

+ vysokd razova houZevnatost

+ vynikajici mez pevnosti

+ jen pro pouZiti ve vnitfnim prostoru

AlIR-board ° UV PC

Tento panel se vyznaéuje jedineénym optickym Zvlastni vlastnosti

vzhledem a optimalnimi hodnotami tepelné - velmi dobra odolnost proti UV zafeni

izolace. a povétrnostnim vlivim

Vysoce transparentni kryci vrstvy o tloustce 2 mm, - vysoka razova houzevnatost a odolnost proti krupobiti
chranéné proti ultrafialovému zafeni a nase - desky do 7800 x 2020 x 150 mm

desetileta zaruka umoznuji trvalé pouziti ve . snadna instalace

venkovnim prostoru.

AlIR-board ° UV PC color

Barevné PC kryci vrstvy o tloustce 2 mm, Zvlastni vlastnosti
propousté&jici svétlo a odolné proti ultrafialovému

+ velmi dobra odolnost proti UV zafeni
zareni, byly nejdfive zpracovany na sprazené desky.

a povétrnostnim vlivim
+ prijemny vzhled

Standardni barvy, dodavané ze skladu: - nevznikaji zddné viditelné otisky prstd

: oranz?va + oboustranna pouzitelnost

- delenn ) - nezavadnost pro lidsky organismus
- svétle modra

- tmavomodra

Zvlastni barvy na vyzadani



AIR-board®

AlIR-board ° UV satin

Panel, ktery ma maximalni propustnost svétla diky
pouZziti saténovanych barevnych krycich vrstev z
akrylového skla o tloustce 3 mm, propustnych pro
svétlo.

Standardni barvy, dodavané ze skladu:
- opalova

- oranZova

- lahvové zelena

- ledové modra

Zvlastni barvy na vyzadani

color AIR-board ° UV PC

Moderni barevné zpracovani diky kombinaci
barevnych PC vostinovych jader s vysoce
transparentnimi krycimi vrstvami o tloustce 2 mm,
odolnymi proti ultrafialovému zareni.

Standardni barvy, dodavané ze skladu:
- rizova

- zelena

- Zlutomodra

Zvlastni barvy na vyzadani

metal AIR-board ° UV PC

Lehky stavebni panel z vysoce transparentnich PC
krycich vrstev o tloustce 2 mm a hlinikového
Sestitihelnikového vostinového jadra.

Standardni velikost bunék:
dodavka ze skladu - 12,7 mm

Na prani ze dodat i s priméry
6,4 mm, 9,5 mm, 19,1 mm a 25,4 mm.

Zvlastni vlastnosti

+ hedvabny povrch, odolny proti Skrabanclim
+ prijemny vzhled

« nevznikaji Zadné viditelné otisky prst

+ oboustranna pouzitelnost

+ nezavadnost pro lidsky organismus

2Zvlastni vlastnosti

+ moderni barevnost

+ propustnost svétla

+ moznost pouZiti v interiéru a exteriéru
+ vynikajici tuhost

+ nizkda hmotnost

- jednoduchd instalace

Zvlastni vlastnosti

+ unikatni kovovy vzhled hlinikovych vostin

+ vysoka propustnost pro svétlo

- velmi dobra odolnost proti UV zafeni a povétrnostnim vliviim
+ vynikajici tuhost

- jednoducha instalace



Panely AIR-board®

Propustnost svétla

Srovnani dutinkovych desek z PC s deskami AIR-board® a AIR-board® UV PC
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AlR-board” PC PC-HKP  AlR-board” UVPC PC-HKP AIR-board” UVPC clear-PEP° PC  PCG-HKP  clear-PEP° UVPC  PC-HKP  clear-PEP® UV PC clear-PEP®

19 mm 16 mm 19 mm 20 mm 40 mm 19 mm 16 mm 19 mm 20 mm 50 mm UV PC stage

présvitny prahledny prisvitny prahledny prasvitny prisvitny opalovy présvitny opalovy prisvitny 30 mm
[ produkty clear-PEP®
I produkty AIR-board®

cizi produkty
HKP dutinkové desky
AIR-board ° UV PC 19
 Hodnota G (stupefi propustnosti celkové energie)
Uhel vy3ky slunce 0° 30° 45° 60°
0,72 0,67 0,61 0,52
Mechanické hodnoty
AIR-board ° AIR-board ° AIR-board ° AIR-board ° color metal
PC UV PC UV PC color UV satin AIR-board ° AIR-board °
UV PC UV PC

12 mm 1000 = = = = =
16 mm 780 1300 1300 1510 1300 1350
19 mm 670 930 930 1250 930 950
25 mm 510 890 890 900 890 910
30 mm 430 750 750 760 750 770
40 mm 330 560 560 570 560 580
50 mm 260 450 450 460 450 470
80 mm 120 260 260 270 260 280
150 mm 36 41 41 45 41 42
12 mm 7 = = = = =
16 mm 6 5 5 5 5 5
19 mm 5 5 5 5 5 5
25 mm 4 4 4 3 4 4
30 mm 3 3 3 3 3 3
40 mm 2 2 2 2 2 2
50 mm 2 2 2 2 2 2
80 mm 1 1 1 1 1 1
150 mm = = = = =
12mm 144 = = = = =
16 mm 266 444 444 515 444 461
19 mm 383 532 532 714 532 543
25 mm 664 1159 1159 1172 1159 1185
30 mm 968 1688 1688 1710 1688 1733
40 mm 1760 2987 2987 3040 2987 3093
50 mm 2708 4688 4688 4792 4688 4896
80 mm 5120 11093 11093 11520 11093 11947
150 mm 10125 11531 11531 12656 11531 11813

* Hodnoty lomu jsou zjistovany v tfibodové ohybné zkousce podle 1ISO 178

: $itka vzorku 80 mm / vzdalenost opér 250 mm



AIR-board®

Formaty, mechanické a fyzikalni hodnoty

AIR-board ° AIR-board ° AIR-board ° AIR-board ° color metal
PC UV PC UV PC color UV satin AIR-board ° AIR-board °
UV PC UV PC
Délka (mm) 2550 3020 3020 3020 3020 3020
Sitka (mm) 1050 1220 1000 1000 1000 1220
Tloustka (mm) 12/16/19 19 19 19 19 19
Délka (mm) +10/-10 ** +2/-2 +2/-2 +2/-2 +2/-2 +2/-2
Sitka (mm) +5/-5 ** +1/-2 +1/-2 +1/-2 +1/-2 +1/-2
Tloustka (mm) +0/-1 +0/-1 +0/-1 +2/-2 +0/-1 +0/-1
Délka (mm) 7800 7800 7800 3020 7800 7800
Sitka (mm) 1420 2020 2020 2020 2020 2020
Tlougtka (mm) 150 150 150 150 150 150
Tfida poZaru B1% 1Y3 B1%, B1?% 1Y3 B1%, B12 B2! B1%, 1Y3 B12 1Y3

1DIN 4102
2 ONORM B 3800
3BS 476 ¢ast 7

Soucinitel - 6,5x107° 6,5x107° 6,5x10° 7x10° 6,5x107° 6,5x10°
roztaznosti (1/K)
dle DIN 53752-A

Teplota -30 bis +80 -30 bis +80 -30 bis +80 -30 bis +80 -30 bis +80 -30 bis +80
pro pouziti (°C)

*

se stykem jadra - minimalni mnozstvi pro zvlastni format: 200 m3 u desek s tloustkou > 80 mm jsou okraje

** nesmitané
AIR-board ° AIR-board ° AIR-board ° AIR-board ° color metal
PC UV PC UV PC color UV satin AIR-board ° AlIR-board °
uv PC UV PC
12 mm 3,1 = = = = =
< 16 mm 3,4 5,6 5,6 7,8 5,6 5,3
8 19 mm 3,6 59 5,9 8,0 5,9 5,4
o 25 mm 4,0 6,3 6,3 8,4 6,3 5,6
Egn 30 mm 4.4 6,6 6,6 8,8 6,6 5,8
W= 40 mm 51 7,3 7,3 9,5 7,3 6,2
8 50 mm 5,38 8,0 8,0 10,2 8,0 6,6
= 80 mm 7,9 10,1 10,1 12,3 10,1 7,8
150 mm 12,8 15,0 15,0 17,2 15,0 10,6
12 mm 2,9 = = = = =
UNQ 16 mm 2,5 2,6 2,6 2,7 2,6 5,2
'—%E 19 mm 2,2 2,3 2,3 2,4 2,3 5,2
9= 25 mm 1,8 1,9 1,9 2,0 1,9 51
ié‘:' 30 mm 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 5,1
g_.g 40 mm 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 5,0
Qs 50 mm 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 4,9
:% 80 mm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 4,6
150 mm 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 4,1
= 12mm 19 - - - - -
«cuE 16 mm 19 21 21 24 21 20
3 5 19 mm 19 21 21 24 21 20
§ 2 25 mm 19 21 21 24 21 20
o 30mm 20 23 23 26 23 22
gg 40 mm 20 24 24 27 24 23
g% 50 mm 21 24 24 28 24 23
& 80 mm 22 25 25 30 25 24
=

150 mm - - - - - -




AIR-board®

Maximalni vzdalenosti opérek pfi upevnéni s profilovymi systémy nebo drzaky s talifovymi body

AIR-board ° UV PC, AIR-board ° UV PC color, color AIR-board ° UV PC, metal AIR-board ° UV PC

Zatizeni v N/m?

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2500 3000

16 mm 1620 1480 1390 1270 1230 - - - - -
19 mm 1810 1660 1570 1490 1420 1370 1320 - - -
25 mm 2000 1980 1860 1760 1680 1620 1560 1520 - -
30 mm 2000 2000 2000 1970 1880 1820 1760 1710 - -
40 mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1910 -
50 mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
80 mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
150 mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

AIR-board ° UV satin

Zatizeni v N/m?

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2500 3000

19 mm 2000 1980 1860 1760 1680 1620 1570 - - -
25 mm 2000 2000 2000 2000 2000 1940 1870 1820 - -
30 mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 - -
40 mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
50 mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
80 mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
150 mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

- Udaje vmm

- vypoctené hodnoty pfi dvoustranném uloZeni v U profilu nebo pomoci drzaku s talifovymi body, s bezpe¢nostnim faktorem 1,5
- hodnoty zatiZeni zahrnuji vnéjsi plisobeni sil a odpovidajici hmotnost panelu na m?

- pfi poutziti profilového systému musi byt panel ulozen oboustranné s Sitkou min. 20 mm

- 2000 mm —max. vzdalenost opér, podminénd dostupnymi krycimi vrstvami

Montazni systémy pro vSechny panely AIR-board®

Skryty zasouvaci napojovaci systém Viditelny upinaci profilovy systém Drzak s talifovymi body
|| T & —
=
:;I L -] i -
| | —
=
[ i \
| J
Zobrazeny napojovaci systém Priklad typického hlinikového Nase desky s hranovym uzavérem
je vhodny pro vsechny hlinikové profily napojovaciho systému v oblasti umoznuje napojeni na fasady
pro veletrzni stanky, béZzné na trhu proskleni - kompatibilni se vsemi pomoci nejriiznéjsich provedeni
panely AIR-board®. komeréné dostupnych drzakd

s talifovymi body.

Vsechny tyto tdaje odpovidaji naSemu dne$nimu stavu poznatkl, mohou viak byt kdykoli zménény. Proto z nich nelze vyvozovat
pravné zavaznou zaruku urcitych vlastnosti nebo vhodnosti nékterého typu pro specialni tcel pouziti. Veskeré tdaje by mély byt
povaZzovany za nezavazné. Nelze vyvodit Zadny pravni zavazek. Zmény zistavaji vyhrazeny.



Panely AIR-board®

-

Udaje o zatiZeni - prihyb a tuhost v ohybu

AIR-board ° PC

400 20 Paneel
350 Zatizeni ploch 1000 N/m? / 12 mm
300 15
£ 250
Py
£ 200
z 10 16 mm
3 150
E\ = 19 mm
o 100 £ 5
> = 25mm
8 50 > 30 mm
< S 40 mm
2 o & o 50 mm
PC—HKVI?V . PC—HKEV R AlIR-board® PC AlIR-board® PC 400 600 800 1000
16 mm picné 20 mm pricné 16 mm 19 mm Vzdélenost opéry (mm) - panel na obou opérach napnut
AIR-board ° UV PC, AlR-board ° UV PC color, color AIR-board ° UV PC
3000 PP - ®
Podrobné udaje o zatizeni AIR-board
2500 jsou uvedeny v tabulce na levé strané
2000
£
&
£ 1500
=
=3
<, 1000
=
o
>
& 500
o
=
2 o
PCG-HKP PC-HKP AlR-board® UV PC  AIR-board” UV PC
20 mm pricné 40 mm pricné 19 mm 40 mm
AlIR-board ° UV satin
800 25 Panel
700 Zatizeni ploch 1000 N/m? / 19 mm
2,0
600 /
€ 500
Ng 1,5
£ 400 25 mm
Z
S 300 e 30mm
'E 200 £
> £ 05 40 mm
- o v
g 100 > 50 mm
< =] 80 mm
= 0 0,0 T I
PC-HKP Akrylové sklo GS clear-PEP* PC AlR-board® UV 400 600 800 1000
20 mm pricné 8 mm 19 mm satin 19 mm . « . .
Vzdalenost opér (mm) - panel na obou opérach napnut
metal AIR-board ° UV PC
3500 6 Z och N/ Panel
atizeni ploch 1000 N/m
3000 . y omm
2500 /
= 4 19 mm
<2000
£ 3
£ 1500
2 — 25mm
£ 1000 £ 2
N £ 30 mm
g 500 21 40 mm
5 S 50 mm
=] 0 & 0 80 mm
PGHKP PGHKP metal metal 400 600 800 1000

et
20 mm piicné 40 mm piicné AlIR-board® UV PC  AIR-board” UV PC

9 mm 40 mm Vzdalenost opér (mm) - panel na obou opérach napnut



Moznosti pouziti panelt AIR-board®

MozZnosti pouZziti paneld AIR-board® jsou mimoradné rozmanité.
Ve spolupraci s nasimi zakazniky vyvijime neustale nova feSeni.

Architektura
Prvky designu

Veletrzni stanky

Stavba prodejen

Jevistni kulisy

Vystavba interiéru

Displeje

Svételné reklamy
Zasobniky

Prodejni stanovisté
Viykladni dekorace

Dekoracni prvky

Regaly

Osvétlovaci télesa
Svételné kryty
Designovy nabytek
Délici stény

Posuvné dvere

Dvojité podlahy
Proskleni v terénu
Fasadni prvky
Markyzy

...amnoho dalsiho!
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