POLYPROPYLENOVE
DUTINKOVE DESKY

Nizka hmotnost

Recyklovatelny material

Snadna opracovatelnost
Ekonomicka dostupnost

Vhodny pro potisk

Odolnost proti chemickym latkam
Vhodné pro venkovni aplikace

Snadna manipulace

AKYPLAC®

Kaysersberg




AKYPLAC®

AKYPLAC® je extrudovanéa polypropylenova dutinkova deska. Je velice lehka, dostateéné pevna a cenové
vyhodna. Byla vyvinuta hlavné pro poufZiti v reklamé pro potisky a polepy. MuZe se pouZit misto bézné
pouzivanych PVC desek, karton( nebo plech(. Material Ize pouzit i na venkovni aplikace.

Desky AKYPLAC® maiji specialné upraveny povrch:

¢ Antistaticka Gprava - trvanlivost Gpravy asi 6 mésicu.

» Uprava CORONA - spoéiva v tpravé povrchu elektrickymi vyboji, které stabilizuji fyzikaIni a chemické
reakce na povrchu materialu a tim zajiStuji podminky pro kvalitni tisk a lepeni. Trvanlivost 3 mésice,
tloustka vrstvy 40-42 Dyn.

¢ UV stabilizace pro venkovni pouZiti - min. trvanlivost Gpravy 18 mésicl pfi silném slune¢nim svitu, pfi
normalnich podminkach cca 48 mésicu.

Pouziti
¢ prodejnistojany e informacnitabule
¢ smérovétabule ¢ reklamnivyvésky
e vystavnictvi ¢ vyrobaoball

Vyrobni program

Tloustka v mm

Formatv m 0,8x1,2 0,8x1,2 0,8x1,2 1,2x1,6 2,0x3,0 2,0x3,0
16x1,2 2,0x3,0 2,0x3,0

Standardni barva bila bila bila bila bila bila

Pocet ks na paleté 500 250 250 150 100 80

Ostatni vyrabéné barvy: ¢ervena, modra, Zluta, zelena, hnéda, cerna, Sedd, oranzova
Jiné formaty: na objednavku od 2 tun

Technicka data

Vlastnost Jednotka Hodnota
Tolerance tloustky mm +01/ -0,2
Tolerance vinitosti tloustky mm +0,1/ -0,1
Drsnost povrchu mm < 0,07
Tepelna odolnost KC -20/+90
Teplota méknuti °C 145
Teplota méknuti pfi zatizeni 0,46 N/mm® © 70
Teplota tani °C 160 - 165
Teplota destrukce materialu © 300
Teplota samovzniceni °C cca 350
Nasékavost vodnich par pfi pokojové teploté za 24 hod. % 0,03
Nasakavost vodnich par pfi pokojové teploté za 6 mésicl % 0,06

Chemicka odolnost

AKYPLAC® odolava:

* vdem rozpoustédlim pfi 20°C

¢ vodnim roztoklm organickych soli, mineralnim louhtim a organickym kyselinam do teploty 60°C
AKYPLAC® neodoléva:

« agresivnim kyselinam (napt. kyselina sirova), roztokiim chloru a benzolu

Barvy doporucené k sitotisku

Vyrobce Barva UV bézny matny leskly
Sericol Corripol C L u
Uvicor VP (m) | | [ |
Marabu Maraprop PP L L
Maraston SR u u
Marapur PU L L
UltraPlus UVP u u
Coates Lorilleux Corribon + L | |
Viospped Catalyse L} L}
Dubuit Uviplak un u
Tiflex Propylux u
Proll Noriprop u | |
PPN u u
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