PE 300 (HD) — extrudovana deska z polyetylenu. Vysoka rézova houZevnatost, vynikajici odolnost proti chemikaliim a UV zareni. Velmi dobré
vlastnosti pro svafovani a opracovani. Vysoka pomérna roztaznost, velmi vhodna pro stavbu venkovnich nadrzi v chemickém priimyslu, pro
vyrobu sudd, prepravek, palivovych nadrZi, interiér(i automobild, izolaci vysokonapétovych kabeld a galvanoven.

Tloustka Typ Barva Sitka  Délka Hmotnost VY H 0 DY .

mm mm mm kg/m?2

vysokd houZevnatost a taznost
PE 300 (HD) velmi dobré elektro-izola¢ni vlastnosti
2,0 extrudovana natur/Cerna 1000 2000 1,90 velmi nizka nasakavost
3,0 extrudovana natur/Cerna 1000 2000 2,90 vysokd chemicks odolnost
extrudovana natur/¢erna 1500 3000 2,90 ternd deska odolnd proti UV zafeni
4,0 extrudovana natur/Cerna 1000 2000 3,85 R
zdravotni nezavadnost
extrudovana natur/Cerna 1500 3000 3,85
5.0 extrudovana natur/Cerna 1000 2000 4,80
extrudovand natur/cemné 1500 3000 4,80 SPECIALNI B
6,0 extrudovana natur/Cerna 1000 2000 5,76 " ,
isované desky
extrudovana natur/Cerna 1500 3000 5,76 rozméry a do 2 500 x 6 000 mm
8,0 extrudovana natur/Cerna 1000 2000 7,70 S
sily az do 200 mm
extrudovana natur/Cerna 1500 3000 7,70 . ., .
jiné molekularni hmotnosti
10,0 extrudovana natur/¢erna 1000 2000 9,60 i . i
a nestandardni rozméry na zakazku
extrudovana natur/Cerna 1500 3000 9,60 N
UV stabilizace (natur)
12,0 extrudovana natur/Cerna 1000 2000 11,51
extrudovana natur/Cerna 1500 3000 11,51 -
15,0 extrudovana natur/Cerna 1000 2000 14,40 DO PI-N KY .
extrudovana natur/Cerna 1500 3000 14,40 svarovaci draty PE-HD - ¢ernd, natur
20,0 extrudovana natur/Cerna 1000 2000 19,20
extrudovana natur/Cerna 1500 3000 19,20
25,0 extrudovana natur/cerna 1000 2000 24,00
extrudovana natur/Cerna 1500 3000 24,00
30,0 extrudovana natur/Cerna 1000 2000 28,80
extrudovana natur/¢erna 1500 3000 28,80
Standardni barvy natur a ¢ernd
Dalsi dostupné formaty: 1 220 x 2 440 a 2 000 x 4 000 mm
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